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Návod k obsluze minije � áb�  
 
LMK 300/ LMK 300 TFE 
LMK 400/ LMK 400 TFE 
 
 
1.  Bezpe� nost p � i práci 
 

- Minije�áb je ur� en pouze k ukládání zdících blok�  
- Pou�ívejte pouze elektrické p �ípojky s bezpe� nostním jisti� em (FI) 
- P�i stupni síly v� tru 7 a více ( � 15m/sec.) minije�áb slo�it 
- P�epravování osob minije�ábem je zakázáno! 
- Vytrhávání p�edm� t� , pevn�  ukotvených k podlo�ce, je zakázáno! 
- Visící b�emeno nesmí být p� i p�eprav�  vedeno nad osobami 
- P�i pojezdu se nesmí osoby zdr�ovat v oblasti kol a j ejich dráhy  
- Obsluha musí sledovat p� i pohybu je�ábu pojezdové ústrojí 
- Neprovád� jte �ádné zásahy do konstrukce ani do elektrických nebo hydraulických � ástí minije�ábu! 

 
2. Uvedení do provozu 
 
Je�áb je na stavbu dodáván ve slo�eném stavu, jeho uve dení do provozní polohy je jednoduché a trvá ca. 2 
minuty. 

 
 
POZOR – z bezpe� nostních d � vod �  vzty � ovat je � áb pouze p � i zaaretovaných pojistkách proti 
samovolnému pohybu - otá � ení v � �e, posun ko � ky na výlo�níku, brzda kola, � ep hydraulického pístu 
- a p� i spojeném p �evodu elektromotoru pro pojezd. V pr� b� hu vzty� ování je�ábu je t�eba postupn�  
pojistky odaretovat dle tohoto návodu. 
 

1. Je�áb postavit na vodorovném a dostate� n�  únosném podkladu, zkontrolovat aretaci pojistek 
 

2. prov�� it zabrzd� ní, pop�ípad�  zabrzdit! 
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3. Zkontrolovat zajišt� ní v� �e proti otá � ení, pop�ípad�  zajistit. Oto� ný rám je fixován s pojezdovým 
rámem pojistkou proti otá� ení pod záva�ím (na oto � né � ásti v zadní poloze). Odjišt � ní otá � ení 
provést a� po úplném vzty � ení je � ábku do provozní polohy  

   
 
P�ípadn�  spustit na zem pomocnou op� rnou stojnu – pokud je dodána (na záva�í zezadu – n a 
obrázku chybí) 

 
 

4. Ješt�  ve slo�ené poloze, p �ed vzty� ením výlo�níku, odstranit pojistku ko � ky (horní � ervená šipka, 
závla� ka z druhé strany);  
rukou posunout ko� ku na konec výlo�níku (p � i vzty� ování svislého sto�áru se výlo�ník bude nejd �íve 
skláp� t k zemi);  
� ep umístit do spodního otvoru v ko� ce (neztratí se tak  - spodní modrá šipka), zajistit závla� kou 
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5. Odstranit zástr� ný � ep (závla� ka z druhé strany) na op� rné hydraulické trubce (šikmá vzp� ra pod 
úhlem 45° - � ervená šipka) 

  
 

  
 

6. P�ipojit el. zástr� ku 380V do zdí�ky hydraulické pumpy (16 A jisti� ) 

  
 

7. Zapnout spína�  hydraulické pumpy a p� idr�et jej (pušt � ním se hydraulika vypne);  
Pokud se je�áb neza� ne zvedat (pumpa lehce „vrní“, ale výlo�ník se nevz ty� uje) m� �e být zatuhlý olej 
v hydraulice – pokud se ani po chvíli (max. 10 sek.) je�áb neza� ne zvedat, je špatn�  napólovaná fáze 
zásuvky. Vypnout spína�  a p�epólovat 2 póly na zásuvce hydrauliky je�ábu – šroubovákem oto� it 
bílošedé kole� ko o 180° (obr. vpravo.) Po op� tovném zapnutí spína� e té by se m� l je�áb za� ít zvedat. 
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8. Po úplném vzty� ení je�ábku vrátit � ep do p� vodního otvoru pod pístem, zajistit závla� kou  

 
 

9. Spustit pá� kou na spína� i hydrauliky sto�ár zp � t, aby dosedl na � ep - poklesnutí sto�áru  
pouze o ca. 1 – 2 cm!) 

 
 

10. Odpojit p�ívodní kabel napájení ze zásuvky hydrauliky 

  
 
 

11. P�ipojit p�ívodní kabel napájení do zásuvky kabelu p�ívodu el. ovládání ko� ky (na spodním rámu 
je�ábu) 
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12. Vyjmout ovládací za�ízení ze schránky na svislém sto�áru (vedle spína � e hydrauliky) 

   
 
 

13. Ovládání tla� ítek (odshora dol� ) – celkem 5 tla� ítek: 
     - � ervené – bezpe� nostní tla� ítko STOP  
  
 - pohyb je�ábu rychlostí ch� ze vp�ed 
 - pohyb je�ábu rychlostí ch� ze vzad 
  
 - úplné stla� ení – rychlý pohyb ko� ky nahoru 
   mezipoloha  – pomalý pohyb ko� ky nahoru  
                    po usazení blok�  
  
      - úplné stla� ení – rychlý pohyb ko� ky dol�  
   mezipoloha  – pomalý pohyb ko� ky dol�  

    pro plynulé usazení blok�   
  
 
 
14. Spustit hák ko� ky dol� , zav� sit na n� j uchopovací za�ízení 
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15. P�ipevnit ovládací za�ízení na uchopovací za�ízení, zajistit jej (k�ídlová matka zezadu) 

  
 
 

16. Na záv� r odblokovat pojistku aretace oto� ného ústrojí (na rámu je�ábu) – odjistit pojistku, oto� it 
pá� ku o 180°, zajistit zpátky pojistkou 

   
 
P�ípadn�  zvednout od zem�  op� rnou stojnu – pokud je dodána (na záva�í zezadu – n a obrázku chybí) 

 
 

17. Je�áb je p� ipraven v pracovní poloze k práci 
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3. Pojezd minije � ábu 
 
Je�áb je pohán� n elektricky – pohyb jedinou rychlostí ch� ze vp�ed nebo vzad. 
 
V p�ípad�  pot�eby je mo�né je �ábek pohybovat i ru� n� , k tomu je t�eba rozpojit p�evod na jednom z kol zadní 
pevné osy (dle typu je�ábku) 
 

  
 

  
 

   
 
K �ízení sm� ru pohybu minije�ábu pou�ít oj na p �ední ose (zde sklopená v p�epravní poloze), bez ohledu na 
zp� sob pohonu (ru� ní, elektrický). P�ední kola natá� et v�dy pouze b � hem pohybu je�ábu. 
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4. Práce s uchopovacím za � ízením, úprava rozte � e  
 
Pro manipulaci a ukládání blok�  VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E je ka�dý blok ve své podélné ose 
vybaven uchopovacími otvory v rastru 12,5 cm, do kterých se dle popisu ní�e zasouvají uchopovací � epy 
manipula� ního za�ízení, � ím� je dána i vyvá�ená poloha blok �  visících na minije�ábu. Mo�né je uchopit 
ka�dý blok jednotliv � , nebo p�i vyu�ití krajních otvor �  na bloku je mo�né uchopit dva bloky sou � asn�  a ulo�it 
tak v jedné pracovní operaci 0,5 m2 zdiva. 
Pouze u blok�  ¾, tedy blok�  o délce 373 mm, je pot�eba upravit rozte�  � ep�  manipula� ního za�ízení na 25 
cm, jinak nebude mo�né uchopit blok vyvá�en � . 
 

1. Pomocí ovlada� e zavést � epy uchopovacího za�ízení (pomalejším pohybem = tla� ítko na ovlada� i 
stisknout do mezipolohy) do dvou sousedních otvor�  na blocích pop�ípad�  st�edov�  (u jednoho bloku), 
a� za �ízení zcela dosedne na horní plochu blok�  

   
 

2. Pomocí areta� ní pá� ky zaaretovat uchopovací � epy v otvorech: 
pá� ku stále dr�et jednou rukou v areta � ní poloze, druhou rukou ovládáním tla� ítka pro pohyb vzh� ru 
spustit pohyb vzh� ru (pomalejším pohybem = tla� ítko na ovlada� i stisknout do mezipolohy); 
� epy se díky principu samosvoru zafixují v otvorech a minije�áb sám zvedne bloky k další práci s nimi. 
Po zafixování blok�  samosvorem ji� není nutné dr�et areta � ní pá� ku. 

 
 

3. P�i ukládání blok�  do maltové spáry ulo�it bloky do maltového lo�e a nechat za�ízení zcela dosednout 
na horní plochu blok� , tím dojde k samo� innému uvoln� ní areta� ní pá� ky (slyšitelné „cvaknutí“). 
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4. Zm� na rozte� e uchopovacích � ep�  
Pomocí povyta�ení jistících kole � ek na � epech uchopovacího za�ízení se odblokuje otá� ení 
uchopovacích � ep�  (provést na ka�dém � epu zvláš� ); 
� ep rukou oto� it o 180° a� do kone � né polohy po�adované rozte � e, jistící kole� ko se v obou 
kone� ných polohách samo zaaretuje. 
 

 
 

  
Rozte�  12,5 cm (bloky 1/1; 1/2, 1/4)  Rozte�  25 cm (bloky 1/3) 

 
5. Sou� asn �  lze stisknout pouze jedno tla � ítko na ovlada � i. Nikdy nema � kejte dv �  tla � ítka 

sou � asn� . Hrozí nevratné poškození p � ívodního kabelu! 
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5. Slo�ení minije � ábu do p �epravní polohy  
 
Pro slo�ení minije �ábu do p�epravní polohy se postupuje vícemén�  v opa� ném po�adí ne� p � i rozlo�ení do 
pracovní polohy: 
 
POZOR - Je�áb skládat pouze v zabrzd � ném stavu, p � i spojeném p � evodu elektromotoru pro pojezd a 
p� i zaaretování otá � ení v � �e (BOZP)! 
 

1. Zkontrolovat brzdu pohybu je�ábu, pop�ípad�  zabrzdit minije�áb; 
zkontrolovat spojení p�evodu elektromotoru s kolem, v p�ípad�  rozpojení spojit p�evodem kolo 
s elektromotorem (dodate� ná brzda) – viz bod 3. str. 7  
 

2. Zaaretovat oto� né ústrojí (na rámu je�ábu): 
výlo�ník minije �ábu oto� it rukou do st�edové polohy; 
oto� it páku aretace otá� ení o 180° a zajistit ji 
 
P�ípadn�  spustit na zem pomocnou op� rnou stojnu – pokud je dodána - na záva�í zezadu 
 

3. Ko� ku na výlo�níku dopravit potáhnutím usazovacího za �ízení do krajní polohy na konci je�ábu 
 

4. Odpojit ovlada�  od usazovacího za�ízení  
 

5. Sejmout usazovací za�ízení z háku ko� ky 
 

6. Ovládacím za�ízením namotat �et� z s hákem na ko� ku. 
 

7. P�epojit napájecí kabel od elektromotoru ovládání je�ábu do pohonu hydrauliky; 
Pomocí spína� e hydraulického � erpadla vzty� it svislý sto�ár do kone � né polohy  - posun o 1 – 2 cm 
vzh� ru (bez tohoto kroku nebude mo�né vyjmout zástr � ný � ep na op� rné hydraulické trubce pístu, na 
kterém je celé rameno minije�ábu usazené) 
 

8. Vyjmout zástr� ný � ep (závla� ka z druhé strany) na op� rné hydraulické trubce 
 

9. Pá� kou hydrauliky spustit rameno dol�  a� do krajní mezní polohy (pro slo�ení je �ábu není t�eba 
zapojovat hydrauliku do el. sít� )  
Sto�ár je �ábu se za� ne sám vlastní hmotností pomalu skládat. 
POZOR – výlo�ník s ko � kou na konci se za� ne postupn�  skláp� t k zemi 

 
 

10. Odpojit minije�áb od p�ívodu el. proudu 
 

11. Zasunout zástr� ný � ep zp� t do areta� ního otvoru na op� rné hydraulické trubce, zajistit z druhé strany 
závla� kou. 
 

12. Rukou posunout ko� ku do areta� ní pozice na výlo�níku;  
vyjmout jistící � ep ze spodního otvoru v ko� ce (závla� ka na druhé stran� ); 
provléct jistící � ep ko� kou a otvorem ve výlo�níku; 
zaaretovat z druhé strany závla� kou 

 
13. Je�áb je slo�en v p �epravní poloze 
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