H+H

KALKSANDSTEIN

KS XL 20 - 2,0 - 498x175x498 "KS-QUADRO", anwendbar nach DIN EN 1996 und Z-17.1-650

Leistungserklarung
Nr.: BWDDD-100129-5

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
BWDDD-100129-5

Verwendungszweck(e):

In geschitztem Mauerwerk, Stiitzen und Trennwéanden
Hersteller:

Baustoffwerke Dresden GmbH & Co. KG —
Werk Dresden

Radeburger Strale 30

01129 Dresden

Deutschland

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
2+

Harmonisierte Norm:

EN 771-2:2011+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):

Qualitatsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV (Kennummer:839)

Erklarte Leistung(en):

Wesentliches Merkmal Leistung

MaRe und Grenzabmalle

Malie
Lange 498 mm
Breite 175 mm
Hohe 498 mm
Grenzabmalle
Abmalklasse T3
Form und Ausbildung
Gruppe gemall EN 1996 1
weitere Detailangaben:
Gesamtlochanteil 7%
Tiefe von Hantier- bzw. Daumenléchern <85 mm
Durchmesser von Hantier- bzw. Daumenldchern <50 mm
Tiefe der Stirnseitennut <4 mm

Druckfestigkeit

Druckfestigkeit (senkrecht zur Lagerflache)

Art des Prifkorpers u (ganzer Stein)
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H+H

KALKSANDSTEIN

Kategorie [

Druckfestigkeit (Mittelwert) = 26,1 N/mm?

normierte Druckfestigkeit 2 27,1 N/mm?
Verbundfestigkeit

charakteristische Anfangs-Scherfestigkeit mit Normalmauermértel NPD

charakteristische Anfangs-Scherfestigkeit mit Leichtmauermértel NPD

charakteristische Anfangs-Scherfestigkeit mit Dinnbettmortel NPD
Brandverhalten

Brandverhaltenklasse A1
Wasseraufnahme

Wasseraufnahme (Mittelwert) NPD

Wasserdampfdurchlassigkeit

Wasserdampfdiffusionskoeffizient (u) NPD

Luftschallddmmung / [Dichte sowie Form und Ausbildung]

Brutto-Trockenrohdichte

mittlere Brutto-Trockenrohdichte = 1810 kg/m?
<2000 kg/m?
Form und Ausbildung siehe oben
Male und Grenzabmalie siehe oben

Warmedurchlasswiderstand / [Dichte sowie Form und Ausbildung]

Brutto-Trockenrohdichte siehe oben

Form und Ausbildung siehe oben

Warmeschutztechnische Eigenschaften
mittlere Warmeleitfahigkeit (A1o,ary, unit) NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.

Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Tilo Hahn - Geschaftsflhrer
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H+H

KALKSAMDSTEIN

[KS XL 20 - 2,0 - 498x175x498 "KS-QUADRO", pouzitelné dle DIN EN 1996 a Z-17.1-650|

Prohlaseni o vlastnostech

No.: BWDDD-100129-5

1 Jednoznacny rozpoznavaci kod typu produktu:
BWDDD-100129-5

2 Ugelly pouziti:
V chrdnéném zdivu, sloupech a délicich zdech

3 Vyrobce:

Baustoffwerke Dresden GmbH & Co. KG -
zavod Drazdany

Radeburger StralBe 30

01129 Dresden

Némecko

4 Systém(y) k hodnoceni a zkouSeni stalosti vlastnosti:
2+

5 Harmonizovana norma:
EN 771-2:2011+A1:2015

Notifikovana(é) osoba(y):
Qualitadtsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV (identifikacni ¢islo 839)

6 Deklarované vlastnosti:
Zakladni ukazatel Viastnost
Rozméry a tolerance
Rozméry
Délka 498 mm
Sitka 175 mm
Vyska 498 mm
Tolerance
Rozmérova tfida T3
Tvar a usporadani
Skupina dle EN 1996 1
Dal$i detailni udaje:
Celkovy podil dutin <7%
Hloubka manipulacnich popf. uchopovacich otvor <85 mm
Primér manipulaénich popf. uchopovacich otvor( <50 mm
Hloubka pero - drazky <4 mm

Pevnost v tlaku
Pevnost v tlaku (kolmo k lozné ploSe)
Druh zku$ebniho télesa u (cely blok)
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H+H

KALKSAMDSTEIN

Kategorie I
Priimérna pevnost v tlaku > 26,1 N/mm?
Normalizovand pevnost v tlaku > 27,1 N/mm?
Pevnost ve smyku
Charakteristickd po¢atecni pevnost ve smyku s normalni maltou NPD
Charakteristick4 po&ate&ni pevnost ve smyku s leh&enou maltou NPD
Charakteristickd pogateéni pevnost ve smyku s tenkovrstvou maltou  NPD
Pozarni ochrana
T¥ida A1
Nasakavost
Nasakavost (stfedni hodnota) NPD
Paropropustnost
Faktor difuzniho odporu (p) NPD

Ochrana pred hlukem / [Objemova hmotnost a tvar a usporadani]

Objemovéa hmotnost (bruto suchy stav)

pramérna Brutto-objemova hustota v suchém stavu

> 1810 kg/m®

< 2000 kg/m®
Tvar a usporadani viz vyse
Rozmeéry a tolerance viz vyse
Tepelné izola¢ni vlastnosti / [Objemova hmotnost a tvar a usporadani]
Objemovéa hmotnost (bruto suchy stav) viz vyse
Tvar a usporadani viz vySe
Tepelné izolagni vlastnosti
Stfedni soucinitel tepelné vodivosti (Ao, gry, unit) NPD

Vlastnost uvadéného produktu odpovida deklarované vlastnosti / deklarovanym vlastnostem.

Za zhotoveni Prohlaseni o vlastnostech ve shodé s Nafizenim (EU) €. 305/2011

je zodpovédny pouze vySe uvedeny vyrobce.

Tilo Hahn - jednatel

........... (Name and Function) ...........

11/06/2019

.... (date of issue) ....

Pfeklad: ~ VAPIS stavebni hmoty s.r.o.

Preklad plati pro Ucely pouZiti tohoto vyrobku v souvislosti s pouzitim
vapenopiskovych zdicich systém( VAPIS na tzemi Ceské republiky
Tento preklad smi byt Sifen pouze spolu s némeckym originélem.

Ceské oznageni produktu:

VAPIS QUADRO (175) 1/1 25-2,0
VAPIS

H+H Group

1__'_.:!': P

.... (signature) ....
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Jifi Kux, jednatel

Vydano dne: 15.01.2021



