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Pórobetonové ploché překlady H+H
Systémové překrytí otvorů

Pórobetonové ploché překlady H+H AAC 4,5-0,60 jsou armované pórobetonové stavební dílce (tahové oblasti). 
Únosnost překladu je zajištěna spolupůsobením prefabrikovaného tahové oblasti a tlakové zóny, která se zhotovuje následně 
přímo na stavbě.

Tlakovou zónu tvoří obezdívka z jedné vrstvy zdicích prvků zděných ve vazbě (šířka tvárnice = šířka překladu) s plně maltou 
zapravenými styčnými a ložnými spárami nebo betonu třídy pevnosti nejméně C 12/15.
Hodnota požadované výšky tlakové zóny musí činit nejméně 125 mm.

VÝHODY

 Stavební překlady pro okenní a dveřní otvory 
v pórobetonovém zdivu

 Vysoká únosnost v závislosti na výšce tlakové zóny

 Dobré tepelněizolační vlastnosti pro konstrukce zdí 
s minimálními tepelnými mosty
(λB = 0,16 W/mK)

 Nízká hmotnost – snadná instalace

 Homogenní povrch zdí – jednolitý podklad 
pro omítku

Plochý překlad se používá jako nosník o jednom poli s přímým (dvouoporovým) uložením na jejich spodní straně.

Tahové oblasti se kladou na zdivo z obou stran v hloubce nejméně 115 mm – vedle sebe lze položit více tahových oblastí.

Ploché překlady se mohou používat pouze v budovách s převážně statickým užitným zatížením. Smí být namáhány pouze 
rovnoměrně rozloženým zatížením.

Při plánování, dimenzování a provádění je třeba dodržovat ustanovení schválení Z-17.1-634 (Německého institutu 
pro stavebnictví [DIBt]).

Vypočtená hodnota 
tepelné vodivosti λB

Tloušťka 
překladuFormát

[W/mK][mm]

100Plochý překlad AAC 4,5-0,60

0,16
115

150

Plochý překlad AAC 4,5-0,60

Plochý překlad AAC 4,5-0,60

175Plochý překlad AAC 4,5-0,60

200Plochý překlad AAC 4,5-0,60

Minimální šířka pro zařazení 
do tříd požární odolnosti

[mm]

175  (115)F 30 - A

175  (175)F 60 - A

2401) (175)F 90 - A

1) rovněž složené z 2 * 115 mm
Hodnoty v závorkách platí pro překlady s omítkou na třech 
stranách dle DIN 4102-4, odstavec 9.2.18.

TEPELNÁ IZOLACE POŽÁRNÍ OCHRANA

Tento informační list slouží jako vodítko a má informativní charakter. Údaje a vhodnost výrobků pro plánovanou instalaci je třeba ověřit nezávisle 
v rámci procesu projektování. Vyhrazujeme si právo na změny v závislosti na dalším technickém vývoji.
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Určující maximální zatížení qK v kN/m 
(vlastní tíha překladu včetně obezdívky je již zohledněna)

Maximální 
světlost 
otvoru

Minimální 
hloubka 
uloženíHmotnost

Rozměr
Délka x tloušťka zdi x výška

Výška obezdívky (bez překladu)

[mm][mm][kg/ks]d x š x v [mm] 750 mm675 mm500 mm375 mm250 mm125 mm

13,4013,4813,5613,1810,854,43101012012,131250 x 100 x 125

15,4115,5015,5915,1612,255,24101012013,881250 x 115 x 125

12,5412,6412,6211,128,183,48125012516,651500 x 115 x 125

9,038,567,666,364,271,79175012522,202000 x 115 x 125

6,295,714,923,842,431,14225012527,752500 x 115 x 125

4,443,923,252,391,330,72250012533,303000 x 115 x 125

20,0920,2220,3419,7715,516,44101012018,131250 x 150 x 125

16,3616,4816,4614,5110,364,27125012521,751500 x 150 x 125

11,7711,179,998,295,402,19175012529,002000 x 150 x 125

8,207,456,415,013, 171,37225012536,252500 x 150 x 125

5,795,124,243,121,730,85250012543,503000 x 150 x 125

23,4423,5923,7323,0717,547,24101012021,001250 x 175 x 125

19,0919,2319,2116,9311,714,80125012525,201500 x 175 x 125

13,7313,0311,669,676,102,45175012533,602000 x 175 x 125

9,578,697,485,853,701,61225012542,002500 x 175 x 125

6,765,974,953,642,021,01250012550,403000 x 175 x 125

26,7926,9527,1226,3719,158,03101012023,751250 x 200 x 125

21,8221,9821,9519,3512,775,32125012528,501500 x 200 x 125

15,7014,8913,3311,066,652,71175012538,002000 x 200 x 125

10,949,938,556,694,231,76225012547,502500 x 200 x 125

7,736,835,654,162,301,10250012557,003000 x 200 x 125

Dimenzování a provádění pórobetonových plochých překladů upravuje obecné schválení stavebního dohledu Z-17.1-634.
Tabulka s údaji o únosnosti vychází z konstrukčních norem – typových statik.
Pro stanovení únosnosti lze použít jen dva vedle sebe položené ploché překlady.

Návrhové hodnoty zatížení jsou dány vzájemným vztahem mezi šířkou překladu, rozpětím a výškou obezdívky. 
Vzhledem k tomu, že nejsou známy konkrétní montážní situace, určující maximální zatížení maßg. qk se stanoví jako návrhová 
hodnota v mezním stavu únosnosti.
Maßg. qk zahrnuje vedle proměnných zatížení i vlastní tíhu stavebních dílců na plochých překladech.

k
maßg. q =

fd – γG • gk

γ
Q

Platí následující:
gk pouze vlastní tíha překladu včetně obezdívky
fd celkově vyvinuté zatížení
γG = 1,35 – Dílčí součinitel bezpečnosti pro trvalé zatížení
γQ = 1,50 – Dílčí součinitel bezpečnosti pro proměnné zatížení

ROZMĚRY A ZATÍŽENÍ – PLOCHÝ PŘEKLAD

Tento informační list slouží jako vodítko a má pouze informativní charakter. Údaje a vhodnost výrobků pro plánovanou instalaci je třeba ověřit 
nezávisle v rámci procesu projektování. Vyhrazujeme si právo na změny v závislosti na dalším technickém vývoji.
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