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Details / Download

Mit Download der Dateien gilt die Lizenzvereinbarung als angenommen.

Kurzbeschreibung

Der Nachweis des sommerlichen Warmeschutzes nach DIN 4108-2 muss flr sogenannte "kritische
Raume", die besonders stark der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, gefuhrt werden. Kritisch wirken
sich z.B. groR3e sld- oder westorientierte Fensterflachen, geringe Wéarmespeicherfahigkeit der Bauteile
und mangelnde Méglichkeit der Nachtliftung aus. Eckraume mit mehreren Fassaden sind besonders
problematisch.

Anderung gegeniiber Version 12:

Der Planer hat nun die Moglichkeit seine Daten im Berechnungsblatt einzugeben.

Systemvoraussetzung

Betriebssystem: Windows XP/ Windows 7/ Vista

Installationshinweise

Die Aktivierung der Makros in Microsoft-Excel® wird vorausgesetzt.

Uber den Excel-Meniipunkt "Extras > Makro > Sicherheit" kann die Aktivierung der Makros gesteuert
werden.

Empfohlene Sicherheitsstufe: "Mittel"



Lizenzvereinbarungen

Der Anwender ladt und verwendet die Software auf eigenes Risiko. Herausgeber und
Programmentwickler haften nicht flr unrichtige Angaben, Rechenfehler und Schaden jeder Art, die sich
aus der Anwendung des Programms ergeben. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und
Gewissen, jedoch ohne Gewabhr.
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